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PRODUCT FEATURES

. High quality 475 Lumen 6500k white SMD LEDs

. 2 x Side SMD LEDs for wide flood lighting

. 250 Lumen SMD LED for long distance spot beam
. Intelligent sensor mode for hands-free operation
. Memory function - remembers last mode used

. Super tough construction with rubberised coating
. IP65 dust & water resistant / IKO7 shock resistant
. 60° Rotational head

. Adjustable non-slip silicone lined headband

. Green Flash-to-Solid Green charging indicator

. Fast 1A USB-C charging - 2.5 hours charge time

. 1m USB-C charging cable included

BATTERY - 3.7v 1500mAnh Li-polymer Rechargeable Battery
WEIGHT - 111g
DIMENSIONS - Headtorch - H: 47.5 x W: 78.5 x D: 46mm

RECHARGING
Only use a USB-C 5V cable (max 1A).

24 Lift the charging port cover on the bottom of the headtorch and
plug the USB-C end of the cable into the charge port.

3. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging source (do not
exceed 5V-1A charging input or damage may occur. Please do not
use “Fast Chargers” as this can over-load the battery).

4. Green flashing LED indicates charging, solid green LED confirms
fully charged.

5. Charge Time: 2.5 hrs

**Warranty void if not used with the specified chargers**

Detach small buckle from the

/ looped end of the headband

Feed the small buckle through these gaps in the back
plate of the headtorch, keeping the silicone facing
you, then re-attach the small buckle back onto the

looped headband.

Sliding adjuster
buckle
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OPERATING INSTRUCTIONS

RIGHT SWITCH = MAIN MODES

Switch sequence: Spot Beam > Flood light Low > Flood light Medium >
Flood light High > Off

MEMORY FUNCTION: If left in any mode for over 5 seconds, the next
press will turn off. Next time you turn ON, it will return to the last Mode
used.

LEFT SWITCH = SENSOR MODE

Press the left switch to activate SENSOR mode, a red light will appear
to confirm sensor mode is activated. Then wave your hand in front of
the head lamp to turn it ON or OFF (sensing distance less than10cm).
Sensor mode available in FLOOD LIGHT HIGH and SPOT BEAM modes.
The Memory Function will remember which mode was last used and
the Sensor will turn on these LEDs in High mode. Press SENSOR switch
again to turn SENSOR mode OFF.

On/Off Switch Sensor Switch

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!
Do not look directly at LEDs.

= Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or
above 40°C).

= LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face
down on any surface - risk of fire!

= Do not use the device if there is any visible damage.

= Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.

= Take care when charging, check the charging output on the charging source you are
using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the
battery and may void the warranty.

= The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging
and discharging cycles.

= To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every
3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.

= Always fully charge rechargeable batteries before storage.

= Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture
— danger of explosion!

= |If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin
irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation
persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery
fluid comes into contact with the eyes.

= Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.

= Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and
can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.

= Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/
scratches to lenses will affect light output.

= Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly
moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that
contain abrasives or solvents.

= This product is water resistant to IPX5 - DO NOT SUBMERGE. If the product has been
subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.

= This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects.
It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor
maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of
incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.

= Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via
an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.

= Please re-use or recycle packaging responsibly.

= Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

. LED SMD blanches de haute qualité 475 Lumen 6500k

. 2 x LED SMD latérales pour un éclairage large

. LED SMD de 250 lumens pour un faisceau ponctuel longue
distance

. Mode capteur intelligent pour un fonctionnement mains libres

. Fonction mémoire - se souvient du dernier mode utilisé

. Construction super résistante avec revétement caoutchouté

. IP65 résistant a la poussiére et a I'eau / IKO7 résistant aux chocs

. Téte rotative a 60°

. Bandeau réglable doublé de silicone antidérapant

. Indicateur de charge vert clignotant a vert fixe

. Chargement rapide USB-C 1A - 2.5 heures de temps de charge

. Cable de charge USB-C de 1m inclus

BATTERIE - Batterie rechargeable Li-polymere 3.7v 1500mAh
POIDS - 111g
DIMENSIONS - Lampe frontale - H:47.5xL: 785 x P:46mm

RECHARGER

1. Utilisez uniqguement un cable USB-C 5V (max 1A).

2. Soulevez le couvercle du port de charge au bas de la lampe frontale
et branchez I'extrémité USB-C du cable dans le port de charge.

3. Branchez I'extrémité USB-A du cable dans une source de charge
USB (ne dépassez pas I'entrée de charge 5V-1A ou des dommages
peuvent survenir. Veuillez ne pas utiliser de “chargeurs rapides” car
cela peut surcharger la batterie).

4. La LED verte clignotante indique la charge, la LED verte fixe
confirme que la batterie est complétement chargée.

5. Temps de charge : 2.5 heures

**La garantie est annulée si elle n’est pas utilisée avec les chargeurs spécifiés**

Détachez la petite boucle de I'extrémité bou-

/ clée du bandeau

Faites passer la petite boucle a travers ces espaces
dans la plaque arriére de la lampe frontale, en gardant
le silicone face a vous, puis rattachez la petite boucle
sur le bandeau en boucle.

Boucle de réglage
coulissante
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MODE D’EMPLOI
COMMUTATEUR DROIT = MODES PRINCIPAUX

Séquence de commutation : Faisceau étroit > Projecteur Faible >
Projecteur Moyen > Projecteur Haut > Désactivé

FONCTION DE MEMOIRE : Si vous restez dans n’importe quel mode
pendant plus de 5 secondes, la prochaine pression s'éteindra. La
prochaine fois que vous I'allumerez, il reviendra au dernier mode utilisé.

COMMUTATEUR GAUCHE = MODE CAPTEUR

Appuyez sur le commutateur gauche pour activer le mode CAPTEUR,
un voyant rouge apparaitra pour confirmer que le mode capteur est
activé. Passez ensuite la main devant la lampe frontale pour I'allumer
ou I'éteindre (distance de détection inférieure a 10 cm). Mode capteur
disponible dans les modes FLOOD LIGHT HIGH et SPOT BEAM. La
fonction de mémoire se souviendra du dernier mode utilisé et le
capteur allumera ces LED en mode élevé. Appuyez a nouveau sur le
commutateur SENSOR pour désactiver le mode SENSOR.

Bouton ON / OFF C de cap

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES !

= Ne regardez pas directement les LED.

= Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de températures extrémes
(inférieures a -10°C ou supérieures a 40°C).

= Les LED peuvent devenir chaudes/chaudes lorsqu’elles sont allumées ; NE PAS
toucher et NE JAMAIS placer face vers le bas sur une surface - risque d’incendie !

= N'utilisez pas I'appareil s’il présente des dommages visibles.

= N'utilisez pas I'appareil a proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.

= Faites attention lors de la charge, vérifiez la sortie de charge sur la source de charge
que vous utilisez et NE PAS dépasser I'entrée de charge Max indiquée ou des
dommages peuvent survenir a la batterie et peuvent annuler la garantie.

= La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance aprés quelques cycles
complets de charge et de décharge.

= Pour maintenir la batterie rechargeable dans un état optimal, elle doit étre rechargée
tous les 3 a 6 mois, surtout si elle n’est pas utilisée pendant une longue période.

= Chargez toujours complétement les piles rechargeables avant de les ranger.

= Protégez toujours les batteries au lithium de la chaleur, de la lumiére intense du soleil,
du feu, de I'eau et de I’humidité - danger d’explosion ! )

= Sj une batterie est endommagée, des liquides peuvent fuir. EVITER tout contact car
cela peut entrainer une irritation de la peau et/ou des brUlures. En cas de contact
avec la peau, rincer abondamment a I'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en
contact avec les yeux.

= Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance
d’un adulte.

= Ne démontez pas ou n’essayez pas de modifier le produit ; cela annulera la garantie
et peut étre dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n’est pas couverte
par la garantie.

= Veillez a ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/pointus, les
dommages/rayures des lentilles affecteront le rendement lumineux.

= Avant de nettoyer le produit, débranchez le cable de charge. Nettoyer avec un
chiffon sec ou légérement humide, propre et non pelucheux et un détergent doux si
nécessaire. N'utilisez pas de nettoyants contenant des abrasifs ou des solvants.
Ce produit est résistant a I'eau selon IPX5 - NE PAS IMMERGER. Si le produit a été
soumis a une humidité/eau excessive, la garantie peut étre annulée.

= Ce produit bénéficie d’'une garantie standard de 2 ans contre les défauts de fabrication.
Elle ne couvre pas I'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un
mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de piles jetables ni
I'utilisation de piles, chargeurs, cables ou cordons d’alimentation inappropriés pouvant
causer des dommages.

= Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagéres normales. Il doit étre éliminé par
intermédiaire d’'un centre d’élimination d’appareils électriques agréé ou auprés de
votre déchetterie locale.

= Veuillez réutiliser ou recycler les emballages de maniére responsable.

= Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.
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PRODUKTMERKMALE

. Hochwertige weiBe SMD-LEDs mit 475 Lumen und 6500k

. 2 x seitliche SMD-LEDs fur breite Flutbeleuchtung

. 250-Lumen-SMD-LED fiur weitreichenden Punktstrahl

. Intelligenter Sensormodus fur freihdndigen Betrieb

. Speicherfunktion — merkt sich den zuletzt verwendeten Modus
. Superrobuste Konstruktion mit gummierter Beschichtung

. IP65 staub- und wasserbestandig / IKO7 stoBfest

. 60° drehbarer Kopf

. Verstellbarer, rutschfester, mit Silikon gefltterter Kopfblgel
. Grin blinkt und leuchtet dauerhaft. Griine Ladeanzeige

. Schnelles 1A-USB-C-Laden - 2.5 Stunden Ladezeit

. 1m langes USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE - 3.7 VV 1500 mAh Li-Polymer-Akku
GEWICHT - 111g
ABMESSUNGEN - Stirnlampe — H: 47.5 x B: 78.5 x T: 46mm

AUFLADEN

1. Verwenden Sie nur ein USB-C 5V-Kabel (max. 1A).

2. Heben Sie die Ladeanschlussabdeckung an der Unterseite der
Stirnlampe an und stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den
Ladeanschluss.

3. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in eine USB-Ladequelle
(Uberschreiten Sie nicht den Ladeeingang von 5V-1A, sonst kann es
zu Schaden kommen. Bitte verwenden Sie keine “Schnellladegerate”,
da dies den Akku Uberladen kann).

4. Eine grin blinkende LED zeigt den Ladevorgang an, eine
durchgehend grine LED bestétigt den vollstandigen Ladevorgang.

5. Ladezeit: 2.5 Stunden

**Garantie erlischt, wenn es nicht mit den angegebenen Ladegerdten
verwendet wird**

Losen Sie die kleine Schnalle vom

/ Schlaufenende des Stirnbandes

Fihren Sie die kleine Schnalle durch diese Liicken
in der Ruckplatte der Stirnlampe, wobei das Silikon
zu lhnen zeigen muss, und befestigen Sie die kleine

Schnalle dann wieder am Schlaufenkopfband.

Verschiebbare
Einstellschnalle
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BEDIENUNGSANLEITUNG

RECHTER SCHALTER = HAUPTMODI

Schaltfolge: PUNKTSTRAHL > FLUTLICHT NIEDRIG > FLUTLICHT MITTEL
> FLUTLICHT HOCH > AUS

SPEICHERFUNKTION: Wenn das Gerdt ldnger als 5 Sekunden in einem
beliebigen Modus belassen wird, wird es beim ndchsten Driicken
ausgeschaltet. Beim ndchsten Einschalten kehrt das Gerdt zum zuletzt
verwendeten Modus zurtck.

LINKER SCHALTER = SENSORMODUS

Dricken Sie den linken Schalter, um den SENSOR-Modus zu aktivieren.
Ein rotes Licht erscheint, um zu bestatigen, dass der Sensormodus
aktiviert ist. Bewegen Sie dann lhre Hand vor der Stirnlampe, um sie
ein- oder auszuschalten (Erfassungsabstand weniger als 10 cm). Der
Sensormodus ist in den Modi FLOOD LIGHT HIGH und SPOT BEAM
verflgbar. Die Speicherfunktion merkt sich, welcher Modus zuletzt
verwendet wurde, und der Sensor schaltet diese LEDs im High-Modus
ein. Drucken Sie den SENSOR-Schalter erneut, um den SENSOR-Modus
auszuschalten.

Ein / Aus Schalter

Sensorschalter

HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!

= Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.

= Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter
-10°C oder Uber 40°C) betreiben.

» LEDs koénnen beim Einschalten warm/heiB werden; Berthren Sie das Gerat NICHT und
legen Sie es NIEMALS mit der Vorderseite nach unten darauf ab - es besteht Brandgefahr!

= Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn sichtbare Schaden vorhanden sind.

= Benutzen Sie das Gerat nicht in unmittelbarer N&he von brennbaren Materialien oder
Gasen.

= Seien Sie beim Laden vorsichtig, Uberprifen Sie die Ladeleistung der von lhnen
verwendeten Ladequelle und Uberschreiten Sie NICHT die angegebene maximale
Ladeleistung, da sonst der Akku beschadigt werden und die Garantie erléschen kann.

= Nach einigen vollstandigen Lade- und Entladezyklen erreicht der Akku seine volle
Leistung.

= Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen
werden, insbesondere wenn er Uber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird.

= Laden Sie Akkus vor der Lagerung immer vollstandig auf.

= Schutzen Sie Lithiumbatterien stets vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser
und Feuchtigkeit - Explosionsgefahr!

= Wenn eine Batterie beschadigt ist, kann Flussigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da
dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen fuhren kann. Bei Hautkontakt griindlich
mit Wasser abspulen. Bei anhaltender Reizung arztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort
einen Arzt auf, wenn LithiumbatterieflUssigkeit in die Augen gelangt.

= Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
verwenden.

= Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies fuhrt zum
Erléschen der Garantie und kann gefahrlich sein. Eine unsachgeméBe Verwendung oder
Anderung fallt nicht unter die Garantie.

= Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenstanden in Kontakt
kommen, da Beschadigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeintrachtigen.

= Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts das Ladekabel. Mit einem trockenen oder
leicht feuchten, sauberen, fusselfreien Tuch und bei Bedarf einem milden Reinigungsmittel
reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lésungsmittel
enthalten.

= Dieses Produkt ist wasserbestandig gemaB IPX5 - NICHT EINTAUCHEN. Wenn das
Produkt UbermaBiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, erlischt moglicherweise
die Garantie.

= Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler oder
Mangel. Die Garantie gilt nicht fir normale Abnutzung, Modifikationen, versehentliche
Beschadigungen oder unsachgemaBe Wartung. Die Unilite-Garantie gilt nicht fur
auslaufende Einwegbatterien oder die Verwendung falscher Batterien, Ladegeréte, Kabel
oder Stromkabel, die Schaden verursachen kénnen.

= Entsorgen Sie dieses Gerdt nicht im normalen Hausmdll. Die Entsorgung muss
Uber eine autorisierte Elektrogerate-Entsorgungsstelle oder Uber die ortliche
Abfallentsorgungsstelle erfolgen.

= Bitte verwenden Sie die Verpackung wieder oder recyceln Sie sie verantwortungsvoll.

= Bewahren Sie diese Anleitung zum spateren Nachschlagen oder fir spéatere Besitzer auf.
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PRODUCTKENMERKEN

. Hoogwaardige 475 Lumen 6500K wit SMD leds

. 2 x SMD leds opzij voor brede schijnwerperverlichting

. 250 Lumen SMD led voor lichtstraal voor lange afstand

. Intelligente sensormodus voor handenvrij gebruik

. Geheugenfunctie - onthoudt de laatst gebruikte modus

. Supersterke constructie met rubbercoating

. IP65 stof- en waterbestendig / IKO7 schokbestendig

. 60° draaiende kop

. Instelbare antislip met siliconen gevoerde hoofdband

. Groen knipperen-tot-ononderbroken branden Groene
laadindicator

. Snel 1 A USB-C opladen - 2.5 uur laadtijd

. 1Tm USB-C laadkabel inbegrepen

BATTERLUJ - 3.7V 1500 mAh oplaadbare lithiumpolymeerbatterij
GEWICHT - 111g
AFMETINGEN - Koplamp - H: 47.5 x B: 78.5 x D: 46mm

OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een 5V USB-C kabel (max 1A).

2. Tilhetklepje van de laadpoort aan de onderkant van de schijnwerper
op en steek het USB-C uiteinde van de kabel in de laadpoort.

3. Steek het USB-A uiteinde van de kabel in een USB-laadbron (de
laadingang van 5V-1A niet overschrijden, anders kan beschadiging
optreden. Gebruik geen ‘Snelladers’ omdat deze de batterij kunnen
overladen).

4. Een groen knipperende led geeft aan dat de batterij wordt
opgeladen, een continu groene led geeft aan dat de batterij volledig
opgeladen is.

5. Laadtijd: 2.5 u.

**De garantie zal vervallen indien niet gebruikt met de opgegeven laders**

Maak de kleine gesp van het

/ geluste einde van de
/

Voer de kleine gesp door deze openingen in de
achterplaat van de koplamp, houd het siliconen deel
naar u gericht en bevestig daarna de kleine gesp
opnieuw op de geluste hoofdband.

Schuifinstelling
gesp
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GEBRUIKSAANWIJZING

RECHTERSCHAKELAAR = HOOFDMODI

Schakelvolgorde: Lichtstraal > Schijnwerper laag > Schijnwerper
gemiddeld > Schijnwerper hoog > Uit

GEHEUGENFUNCTIE: Als u de lamp langer dan 5 seconden ingeschakeld
laat in om het even welke modus, zal deze bij de volgende keer drukken
uitgeschakeld worden. De volgende keer dat u op AAN drukt, gaat u
terug naar de laatst gebruikte modus.

LINKERSCHAKELAAR = SENSORMODUS

Druk op de linkerschakelaar om de SENSORMODUS te activeren, er zal
een rood lampje gaan branden om te bevestigen dat de sensormodus
geactiveerd is. Zwaai daarna met uw hand voor de koplamp om deze
IN of UIT te schakelen (detectie-afstand is minder dan 10 cm). De
sensormodus is beschikbaar in de modi SCHIJNWERPER HOOG en
LICHTSTRAAL. De geheugenfunctie zal onthouden welke modus laatst
gebruikt werd en de sensor zal deze leds inschakelen in de modus Hoog.
Druk opnieuw op de SENSORSCHAKELAAR om de SENSORMODUS UIT
te schakelen.

Aan-/uitschakelaar Sensorschakelaar

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

= Kijk niet rechtstreeks in leds.

= Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperatuursomstandigheden (onder
-10°C of boven 40°C).

= Leds kunnen warm/heet worden indien ingeschakeld; NIET aanraken en NOOIT met
de voorkant omlaag op een oppervlak leggen - risico op brand!

= Het apparaat niet gebruiken bij zichtbare beschadiging.

= Het apparaat niet gebruiken in de onmiddellijke omgeving van brandbare stoffen of
gassen.

= Let op tijdens het opladen, controleer de laaduitgang op de laadbron die u gebruikt
en overschrijd de opgegeven max. laadingang NIET, dit kan de batterij beschadigen
en de garantie doen vervallen.

= De oplaadbare batterij zal maximaal presteren na enkele volledige laad- en
ontlaadcycli.

= Om de oplaadbare batterij in optimale toestand te houden, moet deze elke 3-6
maanden opgeladen worden, in het bijzonder als deze gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt.

= Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt.

= Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, sterk zonlicht, vuur, water en vocht -
gevaar voor explosie!

= Als de batterij beschadigd is, kan er vloeistof uit lekken. VERMIJD contact met
deze vloeistof omdat dit kan leiden tot irritatie en/of brandwonden. Bij contact met
de huid grondig spoelen met water. Zoek medische hulp als de irritatie aanhoudt.
Zoek onmiddellijk medische hulp als de vloeistof van een lithiumbatterij in de ogen
terechtkomt.

= Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van
een volwassene.

= Het product niet demonteren of proberen aan te passen; dit zal de garantie doen
vervallen en kan gevaarlijk zijn. Ongepast gebruik of aanpassing wordt niet gedekt
door de garantie.

= Zorg ervoor dat de lens niet in contact komt met harde/scherpe voorwerpen,
beschadiging van/krassen op de lens zullen de verlichtingsprestaties beinvioeden.

= Koppel de laadkabel los voordat u het product reinigt. indien nodig reinigen met
een droge of licht vochtige, schone, rafelvrije doek en een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen of oplosmiddelen.

= Het product is waterbestendig tot IPX5 — NIET ONDERDOMPELEN. Als het product
werd blootgesteld aan te veel vocht/water, kan de garantie vervallen.

= Dit product heeft een standaardgarantie van 2 jaar tegen fabricagefouten of defecten.
Deze garantie dekt geen normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht
onderhoud. De garanties van Unilite dekken geen lekkage van wegwerpbatterijen
of het gebruik van onjuiste batterijen, opladers, kabels of stroomkabels die schade
kunnen veroorzaken.

= Dit apparaat niet weggooien met normaal huishoudelijk afval. Het moet worden
afgevoerd via een erkend inzamelcentrum voor elektronische apparaten of bij uw
plaatselijke afvalverwerkingsvoorziening.

= Hergebruik of recycle verpakking op een verantwoorde manier.

= Bewaar deze instructies voor latere raadpleging of nieuwe eigenaars.

| EU Responsible Contact: www.unilite.co.uk UNILITE |
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

. LED SMD blancos de alta calidad de 475 limenes y 6500k

. 2 LED SMD laterales para una amplia iluminacién de inundaciéon

. LED SMD de 250 Iumenes para un haz concentrado a larga distancia
. Modo de sensor inteligente para un funcionamiento con manos libres
. Funcién de memoria: recuerda el Ultimo modo utilizado

. Construccién superresistente con revestimiento de goma

. IP65: resistente al polvo y al agua / IKO7: resistente a los impactos

. Cabezal giratorio de 60°

. Cinta de silicona antideslizante ajustable para la cabeza

. Indicador de carga de verde intermitente a fijo

. Carga rapida USB-C 1 A: tiempo de carga de 2.5 horas

. Cable USB-C de carga de 1m incluido

BATERIA - baterfa recargable de polimero de litio de 3.7V y 1500mAh
PESO - 1119
DIMENSIONES - linterna: Al 47.5 x An 78.5 x P 46mm

RECARGAR

1. Utilice Unicamente un cable USB-C de 5V (max. 1A).

2. Levante la tapa del puerto de carga situada en la parte inferior de
la linterna y conecte el extremo USB-C del cable al puerto de carga.

3. Conecte el extremo USB-A del cable a una fuente de carga USB (no
supere la entrada de carga de 5V-1A, ya que podrian producirse
dafios). No utilice “cargadores rapidos”, ya que pueden sobrecargar
la bateria).

4. EILED verde intermitente indica que se esta cargando, el LED verde
fijo confirma que esta completamente cargado.

5. Tiempo de carga: 2.5h

**La garantia queda anulada si no se utiliza con los cargadores especificados**

Separe la hebilla pequena del

/ extremo de la cinta para

Pase la hebilla pequefa a través de estos huecos en
la placa trasera de la linterna, manteniendo la silicona
orientada hacia usted, y vuelva a colocar la hebilla
pequeria en la cinta para la cabeza con lazada.

Hebilla de ajuste

| EU Responsible Contact:
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INSTRUCCIONES DE USO

INTERRUPTOR DERECHO = MODOS PRINCIPALES

Secuencia de interruptor: Haz concentrado > Luz de inundacién baja > Luz
de inundacién media > Luz de inundacién alta > Apagado

FUNCION DE MEMORIA: si se deja encendido en cualquier modo durante
mdas de 5 segundos, con la siguiente pulsacion se apagard. Al pulsar de
nuevo ON volverd al dltimo modo utilizado.

INTERRUPTOR IZQUIERDO = MODO DE SENSOR

Pulse elinterruptorizquierdo para activar elmodo de SENSOR, aparecera una
luz roja para confirmar que el modo de sensor esta activado. A continuacion,
pase la mano por delante de la luz para encenderla o apagarla (distancia
de deteccién inferior a 10 cm). Modo de sensor disponible en los modos
LUZ DE INUNDACION ALTA y HAZ CONCENTRADO. La funcién de memoria
recordard qué modo se utilizé por Ultima vez y el sensor encenderd estos
LED en modo Alto. Pulse de nuevo el interruptor SENSOR para desactivar
el modo SENSOR.

Interruptor On/Off

Interruptor de sensor

CONSEJOS E INFORMACION IMPORTANTE

= No mire directamente a los LED.

= No use el aparato bajo la luz solar directa ni en condiciones de temperatura extremas
(por debajo de -10°C o por encima de 40°C).

= Los LED pueden calentarse al encenderse; NO los toque y NUNCA los coloque boca
abajo sobre ninguna superficie: podria producirse un incendio.

= No utilice el aparato si presenta danos visibles.

= No utilice el aparato cerca de materiales o gases inflamables.

= Tenga cuidado al cargar, compruebe la salida de carga en la fuente de carga que
esta utilizando y NO supere la entrada de carga maxima indicada, ya que se pueden
producir dafios en la bateria y la garantia puede quedar anulada.

= La bateria recargable alcanzard su pleno rendimiento tras unos cuantos ciclos
completos de carga y descarga.

= Para mantener la bateria recargable en un estado éptimo, debe recargarse cada 3-6
meses, especialmente si no se utiliza durante un largo periodo de tiempo.

= Cargue siempre las baterias recargables por completo antes de guardarlas.

= Proteja siempre las baterias de litio del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la
humedad: podrian explotar.

= Si una bateria estd dafiada, pueden producirse fugas de liquido. EVITE el contacto,
ya que puede provocar irritacioén en la piel y/o quemaduras. En caso de contacto con
la piel, ldvese abundantemente con agua. Si la irritacién persiste, acuda a un médico.
Solicite asistencia médica inmediata si el liquido de la bateria de litio entra en contacto
con los ojos.

= Los niflos menores de 12 afios sélo pueden utilizar el producto bajo la supervisiéon de
un adulto.

= No desmonte ni intente modificar el producto; esto anulara la garantia y puede ser
peligroso. El uso indebido o las modificaciones no estan cubiertos por la garantia.

= Tenga cuidado de que las lentes no entren en contacto con objetos duros o afilados,
los dafios o arafiazos en las lentes afectaran a la emisiéon de luz.

= Antes de limpiar el producto, desconecte el cable de carga. Limpielo con un
pafio seco o ligeramente humedo, limpio y sin pelusas y, si es necesario, con un
detergente suave. No utilice productos de limpieza que contengan abrasivos o
disolventes.

= Este producto es resistente al agua hasta IPX5: NO LO SUMERJA. Si el producto se ha
sometido a un exceso de humedad/agua, la garantia puede quedar anulada.

= Este producto tiene una garantia estdndar de 2 afios contra fallos o defectos de
fabricacion. No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los dafios accidentales
ni el mantenimiento deficiente. Las garantias de Unilite no cubren las fugas de pilas
desechables ni el uso de pilas, cargadores, cables o cables de alimentacién incorrectos
que puedan causar dafios.

= No elimine este aparato con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través
de un centro autorizado de recogida de aparatos eléctricos o en la unidad local de
tratamiento de residuos.

= Reutilice o recicle los embalajes de forma responsable.

= Guarde estas instrucciones para futuras consultas o para posteriores propietarios.

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
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RAGGIO SPOT sl Lﬁign 90M 6H
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ISTRUZIONI PER L’USO .

INTERRUTTORE DESTRO = MODALITA PRINCIPALI

Sequenza di commutazione: Fascio puntuale > Luce diffusa bassa >
Luce diffusa media > Luce diffusa alta > Spento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

. LED SMD bianchi di alta qualita da 475 Lumen 6500k

. 2 LED SMD laterali per un’illuminazione ampia

. LED SMD da 250 lumen per fascio spot a lunga distanza

. Modalita sensore intelligente per il funzionamento a mani libere
. Funzione di memoria: ricorda I'ultima modalita utilizzata

. Costruzione super resistente con rivestimento gommato

. IP65 resistente alla polvere e all'acqua / IKO7 resistente agli urti
. Testa rotante 60°

. Fascia regolabile foderata in silicone antiscivolo

. Indicatore di carica da verde lampeggiante a verde fisso

. Ricarica rapida USB-C da 1A: tempo di ricarica di 2.5 ore

. Cavo di ricarica USB-C da 1m incluso

FUNZIONE DI MEMORIA: se lasciato in qualsiasi modalita per piu di 5
secondl, la pressione successiva si spegnera. Alla successiva accensione,
tornera all’ultima modalita utilizzata.

INTERRUTTORE SINISTRO = MODALITA SENSORE

Premere linterruttore sinistro per attivare la modalita SENSORE,
apparira una luce rossa per confermare che la modalita sensore &
attivata. Quindi agitare la mano davanti alla lampada frontale per
accenderla o spegnerla (distanza di rilevamento inferiore a 10 cm).
Modalita sensore disponibile nelle modalita FLOOD LIGHT HIGH e SPOT
BEAM. La funzione di memoria ricordera quale modalita é stata utilizzata
I'ultima volta e il sensore accendera questi LED in modalita alta. Premere
di nuovo l'interruttore SENSOR per disattivare la modalita SENSOR.

Interruttore acceso/spento Interruttore del sensore

BATTERIA - ricaricabile ai polimeri di litio da 3.7V 1500mAh
PESO - 1119
DIMENSIONI - Torcia frontale - A: 47.5 x L: 78.5 x P: 46mm

RICARICA

1. Utilizzare solo un cavo USB-C 5V (max 1A).

2. Solleva il coperchio della porta di ricarica nella parte inferiore della
torcia frontale e collega I'estremita USB-C del cavo alla porta di
ricarica.

3. Collegare l'estremita USB-A del cavo a una fonte di ricarica
USB (non superare l'ingresso di ricarica di 5V-1A o potrebbero
verificarsi danni. Non utilizzare “caricatori rapidi” in quanto cid pud

A ; CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!
sovraccaricare la batteria). .

Non guardare direttamente i LED.

conferma la carica completa.
5.  Tempo diricarica: 2.5 ore

**Garanzia nulla se non utilizzata con i caricatori specificati**

Staccare la piccola fibbia dall’estremita
/ ad anello del'archetto

Fai passare la piccola fibbia attraverso queste fessure

nella piastra posteriore della torcia frontale, tenendo

il silicone rivolto verso di te, quindi riattacca la piccola
fibbia sulla fascia ad anello.

Fibbia di regolazione
scorrevole

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
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(inferiori a -10°C o superiori a 40°C).

= | LED possono diventare caldi/caldi quando sono accesi; NON toccare e MAI
posizionare a faccia in giu su nessuna superficie - rischio di incendio!

= Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni visibili.

= Non utilizzare il dispositivo nelle immediate vicinanze di materiali o gas inflammabili.

= Prestare attenzione durante la ricarica, controllare I'uscita di ricarica sulla fonte
di ricarica che si sta utilizzando e NON superare I'ingresso di ricarica massimo
dichiarato o potrebbero verificarsi danni alla batteria e invalidare la garanzia.

= La batteria ricaricabile raggiungera le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi
di carica e scarica.

= Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere
ricaricata ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo
di tempo.

= Caricare sempre completamente le batterie ricaricabili prima di riporle.

= Proteggere sempre le batterie al litio da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e
umidita - pericolo di esplosione!

= Se una batteria & danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in
quanto cid pud causare irritazioni cutanee e/o ustioni. In caso di contatto con la
pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare
un medico. Richiedere assistenza medica immediata se il liquido della batteria al litio
viene a contatto con gli occhi.

= | bambini di eta inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la
supervisione di un adulto.

= Non smontare o tentare di modificare il prodotto; questo annullera la garanzia e pud
essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti dalla garanzia.

= Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/
appuntiti, danni/graffi alle lenti influiranno sull’emissione luminosa.

= Prima di pulire il prodotto, scollegare il cavo di ricarica. Pulire con un panno asciutto
o leggermente umido, pulito e privo di lanugine e, se necessario, con un detergente
delicato. Non utilizzare detergenti che contengono abrasivi o solventi.

= Questo prodotto e resistente all’acqua IPX5 - NON IMMERGERE. Se il prodotto e
stato esposto a umidita/acqua eccessive, la garanzia potrebbe essere annullata.

= Questo prodotto ha una garanzia standard di 2 anni contro difetti di fabbricazione.
La garanzia non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o manutenzione
inadeguata. Le garanzie Unilite non coprono perdite da batterie usa e getta o I'uso
di batterie, caricabatterie, cavi o cavi di alimentazione non corretti che possono
causare danni.

= Non smaltire questo dispositivo con i normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito
tramite un centro di smaltimento di apparecchi elettrici autorizzato o presso 'unita
locale di smaltimento dei rifiuti.

= Siprega di riutilizzare o riciclare I'imballaggio in modo responsabile.

= Conservare queste istruzioni per consultazioni future o per successivi possessori.

UNILITE |
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CECHY PRODUKTU

. Wysokiej jakosci biate diody SMD LED 6500k jasnosci 475 lumendéw

. 2 x boczne diody SMD LED do szerokiego o$wietlenia

. Dioda SMD LED o jasnosci 250 lumendéw do dtugiej wigzki punktowej

. Inteligentny tryb czujnika do obstugi bezdotykowej

. Funkcja pamieci — zapamietuje ostatnio uzywany tryb

. Bardzo wytrzymata konstrukcja z gumowa powtoka

. Odpornos¢ na kurz i wode stopnia IP65 / odpornos¢ na wstrzasy
IKO7

. Gtowica obrotowa 60°

. Regulowany, wyscietany materiatem silikonowym pasek na gtowe
zapobiegajacy $lizganiu

. Wskaznik tadowania (miganie na zielono - state zielone $wiatto)

. Szybkie tadowanie 1 A przez USB-C — czas tadowania 2.5 godz.

. Dotaczony przewdd do tadowania USB-C o dtugosci Tm

AKUMULATOR - akumulator litowo-polimerowy 3.7V 1500mAh
MASA - 111g
WYMIARY - atarka czotowa — 47.5 wys. x 78.5 szer. x 46 gt. (mm)

LADOWANIE

1. Uzywac¢ wytagcznie przewodu 5V USB-C (maks. 1A).

2. Podnie$¢ pokrywe portu tadowania na spodzie latarki czotowej i
podtaczy¢ koncdéwke USB-C kabla do portu tadowania.

3.  Podtaczy¢ koncdédwke USB-A kabla do zrddta tadowania USB (nie
przekraczac¢ pradu tadowania 5V-1A, poniewaz moze to skutkowac
. Nie uzywa¢ “szybkich tadowarek”, poniewaz mogg doprowadzi¢
do przetadowania akumulatora).

4. Zielona migajaca dioda LED wskazuje tadowanie; state zielone
Swiatto LED oznacza petne natadowanie akumulatora.

5. Czas tadowania: 2.5 godz.

**Uzycie tadowarek innych niz okreslone spowoduje utrate gwarancji**

INSTALACJA OPASKI

Odtaczy¢ matq sprzaczke od

/ zapetlonego konca paska
)

Przetozy¢ matq sprzaczke przez te szczeliny w tylnej
czesci latarki czotowej, trzymajac materiat silikonowy
skierowany w swojq strone, a nastepnie ponownie
przymocowac mata sprzaczke do zapetlonego paska
czotowego.

Sprzaczka z przesuwng
regulacja

| EU Responsible Contact:
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Norma ANSI FL1 b 4
PUNKTOWA 250
WIAZKA Lumen 90M 6H
REFLEKTOR - 475
WYSOKI < Lumen 25M 4H
REFLEKTOR - 250
SREDNI Lumen 16M 8H
REFLEKTOR - 30
NISKI < Lumen EM 35H

INSTRUKCJA OBStLUGI

PRAWY PRZELACZNIK = TRYBY GtOWNE

Sekwencja przetqczania: Wiqzka punktowa > Reflektor niski > Reflektor
Sredni > Reflektor wysoki > Wy#t.

FUNKCJA PAMIECI: Jesli urzqdzenie pozostanie wtqczone w dowolnym
trybie przez ponad 5 sekund, nastepne nacisniecie spowoduje
wytqczenie. Po nastepnym witqczeniu urzqdzenia nastqpi powrdt do
ostatnio uzywanego trybu.

LEWY PRZELACZNIK = TRYB CZUJNIKA

Nacisnij lewy przetacznik, aby aktywowac tryb CZUJNIKA. Zaswieci sie
czerwony wskaznik, aby potwierdzi¢ aktywacje trybu czujnika. Nastepnie
machnij reka przed latarka czotowa, aby ja wiaczy¢ lub wytgczyé
(odlegtos¢ wykrywania jest mniejsza niz 10 cm). Tryb czujnika dostepny
jest tez w trybach REFLEKTOR WYSOKI i WIAZKA PUNKTOWA. Funkcja
pamieci zapamieta ostatnio uzywany tryb. Czujnik bedzie witaczac te
diody LED w trybie wysokim. Naciénij przetacznik CZUJNIK ponownie,
aby WYLACZYC TRYB CZUJNIKA.

Przetacznik wt./wyt.

Przetacznik czujnika

PORADY | WAZNE INFORMACJE!

= Nie patrze¢ bezposrednio na diody LED..

= Nie uzywa¢ w bezposrednim $wietle stonecznym ani
temperaturowych (ponizej -10°C lub powyzej 40°C).

= Diody LED moga sta¢ sie ciepte/gorace po wtaczeniu; NIE dotyka¢ i NIGDY nie ktas¢ na
zadnej powierzchni — ryzyko pozaru!

= Nie uzywac urzadzenia, jesli ma widoczne uszkodzenia.

= Nie uzywac urzadzenia w bezposrednim sasiedztwie tatwopalnych materiatéw lub gazéw

= Zachowa¢ ostroznos¢ podczas tadowania, sprawdzi¢ moc tadowania na uzywanym zrodle
tadowania i NIE przekracza¢ podanej maksymalnego wejsciowego pradu tadowania, w
przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia akumulatora i utraty gwaranciji.

= Akumulator osiggnie petng wydajnos¢ po kilku petnych cyklach tadowania i roztadowania.

= Aby utrzymac¢ optymalny stan akumulatora, nalezy go tadowac¢ co 3-6 miesiecy,
zwtaszcza jesli nie byt uzywany przez dtuzszy czas.

= Zawsze przed przechowywaniem w petni natadowa¢ akumulatory.

= Baterie litowe nalezy zawsze chroni¢ przed goragcem, intensywnym $wiattem stonecznym,
ogniem, woda i wilgocig — niebezpieczenstwo wybuchu! )

= Jesdli akumulator jest uszkodzony, moze doj$¢ do wycieku ptynéw. UNIKAC kontaktu z
nimi, poniewaz moze to doprowadzi¢ do podraznien i/lub oparzen skory. Jesli dojdzie do
kontaktu ze skérg, doktadnie sptuka¢ woda. Jedli podraznienie nie ustepuje, zasiegnac
porady lekarza. W przypadku kontaktu ptynu z baterii litowej z oczami nalezy natychmiast
zasiegna¢ pomocy lekarskiej.

= Dzieci ponizej 12 roku zycia powinny uzywac¢ produktu wytacznie pod nadzorem osoby
dorostej.

= Nie demontowac ani nie probowaé¢ modyfikowaé produktu; skutkuje to utratg gwarancji
i moze by¢ niebezpieczne. Niewtasciwe uzytkowanie lub modyfikacje nie sg objete
gwarancja.

= Nalezy uwazaé, aby soczewki nie stykaty sie z twardymi/ostrymi przedmiotami, poniewaz
uszkodzenie/zarysowanie soczewek niekorzystnie wptywa na moc $wiatta.

= Przed czyszczeniem produktu nalezy odtaczy¢ kabel tadowania. Czy$ci¢ suchg lub lekko
wilgotna, czysta, niestrzepiacy sie $cierka i w razie potrzeby tagodnym detergentem.
Nie uzywac

= $rodkéw czyszczacych zawierajacych materiaty $cierne lub rozpuszczalniki.

= Ten produkt jest wodoodporny w stopniu IPX5 — NIE ZANURZAC. Jesli produkt byt
narazony na nadmierng wilgo¢/wode, gwarancja moze zosta¢ uniewazniona.

= Produkt objety jest 2-letnig standardowa gwarancja na wady produkcyjne lub usterki.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzen
ani niewtasciwej konserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje wyciekéw z baterii
jednorazowych ani uzycia niewtasciwych baterii, tadowarek, kabli lub przewodéw
zasilajgcych, ktére moga spowodowac uszkodzenia.

= Nie wyrzuca¢ tego urzadzenia ze zwyktymi odpadami domowymi. Urzadzenie nalezy
zutylizowa¢ w autoryzowanym punkcie utylizacji urzadzen elektrycznych lub w
miejscowym zaktadzie utylizacji odpadoéw.

= Prosimy o ponowne wykorzystanie lub recykling opakowan w odpowiedzialny sposéb.

= Niniejsze instrukcje nalezy zachowa¢ do uzytku w przysztosci lub dla kolejnych
uzytkownikow.

w skrajnych warunkach
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American

PRODUCT FEATURES

. High quality 475 Lumen 6500k white SMD LEDs

. 2 x Side SMD LEDs for wide flood lighting

. 250 Lumen SMD LED for long distance spot beam
. Intelligent sensor mode for hands-free operation
. Memory function - remembers last mode used

. Super tough construction with rubberised coating
. IP65 dust & water resistant / IKO7 shock resistant
. 60° Rotational head

. Adjustable non-slip silicone lined headband

. Green Flash-to-Solid Green charging indicator

. Fast 1A USB-C charging - 2.5 hours charge time

. 1m USB-C charging cable included

BATTERY - 3.7v 1500mAnh Li-polymer Rechargeable Battery
WEIGHT - 3.90z
DIMENSIONS - Headtorch - H: 1.8 x W: 3 x D: 1.8in

RECHARGING
Only use a USB-C 5V cable (max 1A).

24 Lift the charging port cover on the bottom of the headtorch and
plug the USB-C end of the cable into the charge port.

3. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging source (do not
exceed 5V-1A charging input or damage may occur. Please do not
use “Fast Chargers” as this can over-load the battery).

4. Green flashing LED indicates charging, solid green LED confirms
fully charged.

5. Charge Time: 2.5 hrs

**Warranty void if not used with the specified chargers**

Detach small buckle from the

/ looped end of the headband

Feed the small buckle through these gaps in the back
plate of the headtorch, keeping the silicone facing
you, then re-attach the small buckle back onto the

looped headband.

Sliding adjuster
buckle
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OPERATING INSTRUCTIONS

RIGHT SWITCH = MAIN MODES

Switch sequence: Spot Beam > Flood light Low > Flood light Medium >
Flood light High > Off

MEMORY FUNCTION: If left in any mode for over 5 seconds, the next
press will turn off. Next time you turn ON, it will return to the last Mode
used.

LEFT SWITCH = SENSOR MODE

Press the left switch to activate SENSOR mode, a red light will appear
to confirm sensor mode is activated. Then wave your hand in front of
the head lamp to turn it ON or OFF (sensing distance less than10cm).
Sensor mode available in FLOOD LIGHT HIGH and SPOT BEAM modes.
The Memory Function will remember which mode was last used and
the Sensor will turn on these LEDs in High mode. Press SENSOR switch
again to turn SENSOR mode OFF.

On/Off Switch Sensor Switch

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!
Do not look directly at LEDs.

= Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below 14°F or
above 104°F).

= LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face
down on any surface - risk of fire!

= Do not use the device if there is any visible damage.

= Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.

= Take care when charging, check the charging output on the charging source you are
using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the
battery and may void the warranty.

= The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging
and discharging cycles.

= To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every
3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.

= Always fully charge rechargeable batteries before storage.

= Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture
— danger of explosion!

= |If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin
irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation
persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery
fluid comes into contact with the eyes.

= Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.

= Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and
can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.

= Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/
scratches to lenses will affect light output.

= Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly
moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that
contain abrasives or solvents.

= This product is water resistant to IPX5 - DO NOT SUBMERGE. If the product has been
subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.

= This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects.
It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor
maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of
incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.

= Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via
an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.

= Please re-use or recycle packaging responsibly.

= Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.
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